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      СВАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ |  600 СЕРИЯ 
 

   Диаметр поршня от 50 до 125 мм, 20 МПа 
    
  МАТЕРИАЛЫ 
Гильза— хонингованная труба, сталь St52 

   Шток—хромированный пруток, сталь CK45 
   Поршень– сталь 45 
   Крышки—сталь 45 
   Вилки—сталь 45 
   Уплотнения— Simrit, Hallite 
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Модель 
Диаметр поршня 

(В) 
мм 

Диаметр штока 
мм 

A 
мм 

Ход поршня 
мм 

W 
мм 

D 
мм 

LP 
мм 

LW 
мм 

LN 
мм 

HP 
мм 

Порт 
G,дюйм 

Вес 
кг 

62004 50 30 362 100 5 25 54 29 53 48  3/8 6,39 

62006 50 30 413 150 5 25 54 29 53 48 3/8 7,06 

62008 50 30 464 200 5 25 54 29 53 48 3/8 7,73 

62010 50 30 514 250 5 25 54 29 53 48 3/8 8,40 

62012 50 30 565 300 5 25 54 29 53 48 3/8 9,07 

62014 50 30 616 350 5 25 54 29 53 48 3/8 9,74 

62016 50 30 667 400 5 25 54 29 53 48 3/8 10,41 

62018 50 30 718 450 5 25 54 29 53 48 3/8 11,08 

62020 50 30 768 500 5 25 54 29 53 48 3/8 11,75 

62024 50 30 870 600 5 25 54 29 53 48 3/8 13,09 

62028 50 30 972 700 5 25 54 29 53 48 3/8 14,43 

62030 50 30 1022 750 5 25 54 29 53 48 3/8 15,10 

62032 50 30 1073 800 5 25 54 29 53 48 3/8 15,77 

62034 50 30 1124 850 5 25 54 29 53 48 3/8 16,44 

62036 50 30 1175 900 5 25 54 29 53 48 3/8 17,11 

2 

20 МПа 
Гидравлические цилиндры двухстороннего действия  
600 СЕРИИ работают при давлении 20МПа или 200 БАР 
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Модель 
Диаметр поршня 

(В) 
мм 

Диаметр штока 
мм 

A 
мм 

Ход поршня 
мм 

W 
мм 

D 
мм 

LP 
мм 

LW 
мм 

LN 
мм 

HP 
мм 

Порт 
G,дюйм 

Вес 
кг 

62504 63 40 362 100 5 25 54 29 53 48  1/2 8,03 

62506 63 40 413 150 5 25 54 29 53 48 1/2 8,91 

62508 63 40 464 200 5 25 54 29 53 48  1/2 8,91 

62510 63 40 514 250 5 25 54 29 53 48  1/2 10,68 

62512 63 40 565 300 5 25 54 29 53 48  1/2 11,56 

62514 63 40 616 350 5 25 54 29 53 48 1/2 12,45 

62516 63 40 667 400 5 25 54 29 53 48  1/2 13,33 

62518 63 40 718 450 5 25 54 29 53 48 1/2 14,21 

62520 63 40 768 500 5 25 54 29 53 48 1/2 15,10 

62524 63 40 870 600 5 25 54 29 53 48 1/2 16,87 

62528 63 40 972 700 5 25 54 29 53 48  1/2 18,63 

62530 63 40 1022 750 5 25 54 29 53 48  1/2 19,52 

62532 63 40 1073 800 5 25 54 29 53 48 1/2 20,40 

62534 63 40 1124 850 5 25 54 29 53 48 1/2 21,28 

62536 63 40 1175 900 5 25 54 29 53 48  1/2 22,17 

3 

63004 80 40 362 100 5 25 54 29 53 48 1/2 9,81 

63006 80 40 413 150 5 25 54 29 53 48 1/2 10,92 

63008 80 40 464 200 5 25 54 29 53 48 1/2 12,03 

63010 80 40 514 250 5 25 54 29 53 48 1/2 13,14 

63012 80 40 565 300 5 25 54 29 53 48 1/2 12,03 

63014 80 40 464 350 5 25 54 29 53 48 1/2 15,37 

63016 80 40 667 400 5 25 54 29 53 48 1/2 16,48 

63018 80 40 718 450 5 25 54 29 53 48 1/2 17,59 

63020 80 40 768 500 5 25 54 29 53 48  1/2 18,70 

63024 80 40 870 600 5 25 54 29 53 48  1/2 20,92 

63028 80 40 972 700 5 25 54 29 53 48 1/2 23,14 

63030 80 40 1022 750 5 25 54 29 53 48 1/2 12,03 

63032 80 40 1073 800 5 25 54 29 53 48 1/2 25,36 

63034 80 40 1124 850 5 25 54 29 53 48 1/2 26,48 

63034 80 40 1175 900 5 25 54 29 53 48  1/2 27,59 

63504 90 45 362 100 7,5 25 54 29 53 48 1/2 11,88 

63506 90 45 413 150 7,5 25 54 29 53 48 1/2 13,26 

63508 90 45 464 200 7,5 25 54 29 53 48 1/2 14,64 

63510 90 45 514 250 7,5 25 54 29 53 48 1/2 16,02 

63512 90 45 565 300 7,5 25 54 29 53 48 1/2 17,40 

63514 90 45 616 350 7,5 25 54 29 53 48 1/2 18,78 

63516 90 45 667 400 7,5 25 54 29 53 48 1/2 20,16 

63518 90 45 718 450 7,5 25 54 29 53 48 1/2 21,54 

63520 90 45 768 500 7,5 25 54 29 53 48 1/2 22,92 

63524 90 45 870 600 7,5 25 54 29 53 48 1/2 25,68 

63528 90 45 972 700 7,5 25 54 29 53 48 1/2 28,44 

63530 90 45 1022 750 7,5 25 54 29 53 48 1/2 29,82 

63532 90 45 1073 800 7,5 25 54 29 53 48 1/2 31,20 

63534 90 45 1124 850 7,5 25 54 29 53 48 1/2 32,58 

63536 90 45 1175 900 7,5 25 54 29 53 48 1/2 33,96 
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Модель 
Диаметр поршня 

(В) 
мм 

Диаметр штока 
мм 

A 
мм 

Ход поршня 
мм 

W 
мм 

D 
мм 

LP 
мм 

LW 
мм 

LN 
мм 

HP 
мм 

Порт 
G,дюйм 

Вес 
кг 

4 

64004 100 50 362 100 7,5 25 54 29 53 48 1/2 14,59 

64006 100 50 413 150 7,5 25 54 29 53 48 1/2 16,26 

64008 100 50 464 200 7,5 25 54 29 53 48 1/2 17,93 

64010 100 50 514 250 7,5 25 54 29 53 48 1/2 19,60 

64012 100 50 565 300 7,5 25 54 29 53 48 1/2 21,27 

64014 100 50 616 350 7,5 25 54 29 53 48 1/2 22,94 

64016 100 50 667 400 7,5 25 54 29 53 48 1/2 24,61 

64018 100 50 718 450 7,5 25 54 29 53 48 1/2 26,28 

64020 100 50 768 500 7,5 25 54 29 53 48 1/2 27,95 

64024 100 50 870 600 7,5 25 54 29 53 48 1/2 27,95 

64028 100 50 972 700 7,5 25 54 29 53 48 1/2 34,63 

64030 100 50 1022 750 7,5 25 54 29 53 48 1/2 36,30 

64032 100 50 1073 800 7,5 25 54 29 53 48 1/2 37,97 

64034 100 50 1124 850 7,5 25 54 29 53 48 1/2 39,64 

64036 100 50 1175 900 7,5 25 54 29 53 48 1/2 41,31 

65004 125 63 362 100 7,5 25 54 38 62 64 1/2 25,62 

65006 125 63 413 150 7,5 25 54 38 62 64 1/2 27,97 

65008 125 63 464 200 7,5 25 54 38 62 64 1/2 30,32 

65010 125 63 514 250 7,5 25 54 38 62 64 1/2 32,67 

65012 125 63 565 300 7,5 25 54 38 62 64 1/2 35,02 

65014 125 63 616 350 7,5 25 54 38 62 64 1/2 37,37 

65016 125 63 667 400 7,5 25 54 38 62 64 1/2 39,72 

65018 125 63 718 450 7,5 25 54 38 62 64 1/2 42,07 

65020 125 63 768 500 7,5 25 54 38 62 64 1/2 44,42 

65024 125 63 870 600 7,5 25 54 38 62 64 1/2 49,12 

65028 125 63 972 700 7,5 25 54 38 62 64 1/2 53,82 

65030 125 63 1022 750 7,5 25 54 38 62 64 1/2 56,17 

65032 125 63 1073 800 7,5 25 54 38 62 64 1/2 58,52 

65034 125 63 1124 850 7,5 25 54 38 62 64 1/2 60,87 

65036 125 63 1175 900 7,5 25 54 38 62 64 1/2 63,22 
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      СВАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ |  700 СЕРИЯ 
 

   Диаметр поршня от 50 до 125 мм, 20 МПа 
    
 МАТЕРИАЛЫ 
  Гильза— хонингованная труба, сталь St52 
   Шток—хромированный пруток, сталь CK45 
   Поршень– сталь 45 
   Крышки—сталь 45 
   Вилки—сталь 45 
   Уплотнения— Simrit, Hallite 
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Модель 
Диаметр поршня 

(В) 
мм 

Диаметр штока 
мм 

A 
мм 

Ход поршня 
мм 

W 
мм 

HD/ED 
мм 

EL 
мм 

HL 
мм 

HP 
мм 

Порт 
G,дюйм 

Вес 
кг 

5 

20 МПа 
Гидравлические цилиндры двухстороннего действия  
700 СЕРИИ работают при давлении 20 МПа или 200 БАР 

71504 40 25 300 100 5 20 64 57 48 1/4 3,64 

71506 40 25 350 150 5 20 64 57 48 1/4 4,11 

71508 40 25 400 200 5 20 64 57 48 1/4 4,58 

71510 40 25 450 250 5 20 64 57 48 1/4 5,05 

72004 50 30 305 100 5 26 76 64 48 3/8 5,92 

72006 50 30 356 150 5 26 76 64 48 3/8 6,59 

72008 50 30 406 200 5 26 76 64 48 3/8 7,26 

72010 50 30 457 250 5 26 76 64 48 3/8 7,93 

72012 50 30 508 300 5 26 76 64 48 3/8 8,60 

72014 50 30 559 350 5 26 76 64 48 3/8 9,27 

72016 50 30 610 400 5 26 76 64 48 3/8 9,94 

72018 50 30 660 450 5 26 76 64 48 3/8 10,61 

72020 50 30 711 500 5 26 76 64 48 3/8 11,28 

72024 50 30 813 600 5 26 76 64 48 3/8 12,62 

72028 50 30 914 700 5 26 76 64 48 3/8 13,96 
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Модель 
Диаметр поршня 

(В) 
мм 

Диаметр штока 
мм 

A 
мм 

Ход поршня 
мм 

W 
мм 

HD/ED 
мм 

EL 
мм 

HL 
мм 

HP 
мм 

Порт 
G,дюйм 

Вес 
кг 

6 

72504 63 40 305 100 5 26 83 64 48 1/2 7,73 

72506 63 40 356 150 5 26 83 64 48 1/2 8,62 

72508 63 40 406 200 5 26 83 64 48 1/2 9,51 

72510 63 40 457 250 5 26 83 64 48 1/2 10,40 

72512 63 40 508 300 5 26 83 64 48 1/2 11,28 

72514 63 40 559 350 5 26 83 64 48 1/2 12,17 

72516 63 40 610 400 5 26 83 64 48 1/2 13,05 

72518 63 40 660 450 5 26 83 64 48 1/2 13,94 

72520 63 40 711 500 5 26 83 64 48 1/2 14,82 

72524 63 40 813 600 5 26 83 64 48 1/2 16,59 

72528 63 40 914 700 5 26 83 64 48 1/2 18,36 

72530 63 40 965 750 5 26 83 64 48 1/2 19,25 

72532 63 40 1016 800 5 26 83 64 48 1/2 20,13 

72536 63 40 1118 900 5 26 83 64 48 1/2 21,90 

72540 63 40 1219 1000 5 26 83 64 48 1/2 23,67 

72548 63 40 1422 1200 5 26 83 64 48 1/2 23,67 

73004 80 40 305 100 5 26 95 64 48 1/2 9,76 

73006 80 40 356 150 5 26 95 64 48 1/2 10,87 

73008 80 40 406 200 5 26 95 64 48 1/2 11,98 

73010 80 40 457 250 5 26 95 64 48 1/2 13,09 

73012 80 40 508 300 5 26 95 64 48 1/2 14,20 

73014 80 40 559 350 5 26 95 64 48 1/2 15,32 

73016 80 40 610 400 5 26 95 64 48 1/2 16,43 

73018 80 40 660 450 5 26 95 64 48 1/2 17,54 

73020 80 40 711 500 5 26 95 64 48 1/2 18,65 

73024 80 40 813 600 5 26 95 64 48 1/2 20,88 

73028 80 40 914 700 5 26 95 64 48 1/2 23,10 

73030 80 40 965 750 5 26 95 64 48 1/2 23,10 

73032 80 40 1016 800 5 26< 95 64 48 1/2 25,32 

73036 80 40 1118 900 5 26 95 64 48 1/2 27,55 

73040 80 40 1219 1000 5 26 95 64 48 1/2 29,77 

73048 80 40 1422 1200 5 26 95 64 48 1/2 34,22 

73504 90 45 305 100 7,5 32 108 70 48 1/2 12,18 

73506 90 45 356 150 7,5 32 108 70 48 1/2 13,56 

73508 90 45 406 200 7,5 32 108 70 48 1/2 14,94 

73510 90 45 457 250 7,5 32 108 70 48 1/2 16,32 

73512 90 45 508 300 7,5 32 108 70 48 1/2 17,69 

73514 90 45 559 350 7,5 32 108 70 48 1/2 19,07 

73516 90 45 610 400 7,5 32 108 70 48 1/2 20,44 

73518 90 45 660 450 7,5 32 108 70 48 1/2 21,82 

73520 90 45 711 500 7,5 32 108 70 48 1/2 23,20 

73524 90 45 813 600 7,5 32 108 70 48 1/2 25,95 

73528 90 45 914 700 7,5 32 108 70 48 1/2 28,70 

73530 90 45 965 750 7,5 32 108 70 48 1/2 30,08 
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Модель 
Диаметр поршня 

(В) 
мм 

Диаметр штока 
мм 

A 
мм 

Ход поршня 
мм 

W 
мм 

HD/ED 
мм 

EL 
мм 

HL 
мм 

HP 
мм 

Порт 
G,дюйм 

Вес 
кг 

7 

73532 90 45 1016 800 7,5 32 108 70 48 1/2 31,45 

73536 90 45 1118 900 7,5 32 108 70 48 1/2 34,20 

73540 90 45 1219 1000 7,5 32 108 70 48 1/2 36,96 

73548 90 45 1422 1200 7,5 32 108 70 48 1/2 42,46 

74004 100 50 305 100 7,5 32 108 70 48 1/2 16,87 

74006 100 50 356 150 7,5 32 108 70 48 1/2 18,54 

74008 100 50 406 200 7,5 32 108 70 48 1/2 20,21 

74010 100 50 457 250 7,5 32 108 70 48 1/2 21,88 

74012 100 50 508 300 7,5 32 108 70 48 1/2 23,54 

74014 100 50 559 350 7,5 32 108 70 48 1/2 25,21 

74016 100 50 610 400 7,5 32 108 70 48 1/2 26,87 

74018 100 50 660 450 7,5 32 108 70 48 1/2 28,54 

74020 100 50 711 500 7,5 32 108 70 48 1/2 30,21 

74024 100 50 813 600 7,5 32 108 70 48 1/2 33,54 

74028 100 50 914 700 7,5 32 108 70 48 1/2 36,87 

74030 100 50 965 750 7,5 32 108 70 48 1/2 38,54 

74032 100 50 1016 800 7,5 32 108 70 48 1/2 40,20 

74036 100 50 1118 900 7,5 32 108 70 48 1/2 43,53 

74040 100 50 1219 1000 7,5 32 108 70 48 1/2 46,87 

74048 100 50 1422 1200 7,5 32 108 70 48 1/2 53,53 

75004 125 63 305 100 7,5 32 108 70 48 1/2 28,63 

75006 125 63 356 150 7,5 32 108 70 48 1/2 30,98 

75008 125 63 406 200 7,5 32 108 70 48 1/2 33,33 

75010 125 63 457 250 7,5 32 108 70 48 1/2 35,68 

75012 125 63 508 300 7,5 32 108 70 48 1/2 38,03 

75014 125 63 559 350 7,5 32 108 70 48 1/2 40,38 

75016 125 63 610 400 7,5 32 108 70 48 1/2 42,73 

75018 125 63 660 450 7,5 32 108 70 48 1/2 45,08 

75020 125 63 711 500 7,5 32 108 70 48 1/2 47,43 

75024 125 63 813 600 7,5 32 108 70 48 1/2 52,13 

75028 125 63 914 700 7,5 32 108 70 48 1/2 56,83 

75030 125 63 965 750 7,5 32 108 70 48 1/2 59,18 

75032 125 63 1016 800 7,5 32 108 70 48 1/2 61,53 

75036 125 63 1118 900 7,5 32 108 70 48 1/2 66,23 

75040 125 63 1219 1000 7,5 32 108 70 48 1/2 70,93 

75048 125 63 1422 1200 7,5 32 108 70 48 1/2 80,33 
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      СВАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ |  800 СЕРИЯ 
 
   Диаметр поршня от 50 до 200 мм, 40 МПа 

    
    МАТЕРИАЛЫ 

Гильза— хонингованная труба, сталь St52 
   Шток—хромированный пруток, сталь CK45 
   Поршень– сталь 45 
   Крышки—сталь 45 
   Вилки—сталь 45 

Уплотнения— Simrit, Hallite 
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до 40 МПа 
Гидравлические цилиндры двухстороннего действия  
700 СЕРИИ работают при давлении до 40 МПа или 200 

Если Вы не нашли в каталоге подходящего гидроцилиндра, Вы можете поучаствовать в его создании, для 
этого заполните схему которая расположена ниже. Все необходимые крепежные элементы можно выбрать на 
следующих станицах. Наши специалисты позаботились, что бы Вам было удобно работать с нашей компании 
поэтому в конце каталога есть Лист заказа. После заполнения пожалуйста отправьте его по факсу +7 812 
3357674 или по e-mail: sale@gidrolast.ru. 

СХЕМА МАРКИРОВКИ 

GLST D 125 63 1120 ST15 LU15 20 

Рабочее давление, МПа 

D-двойного действия 
S-одинарного действия 

Диаметр поршня, мм 

Диаметр штока, мм 

Ход штока, мм 

Исполнение задней крышки 

Исполнение штока 
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Номер Диаметр штока, мм HD HR LW T LN LP SL E 
CE01 25 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE02 30 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE03 30 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE04 30 30 25 35 15 60 50 63 25 
CE05 35 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE06 35 30 25 35 15 60 50 63 25 
CE07 40 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE08 40 30 25 35 15 60 50 63 25 
CE09 45 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE10 45 30 25 35 15 60 50 63 25 
CE11 45 30 30 40 20 80 50 70 25 
CE12 45 40 40 40 25 90 50 80 25 
CE13 50 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE14 50 30 25 35 15 60 50 63 25 
CE15 50 30 30 40 20 80 50 70 25 
CE16 50 40 40 40 25 90 50 80 25 
CE17 50 40 40 55 25 105 63 90 25 
CE18 50 45 45 55 25 105 60 80 25 
CE19 63 25 25 35 15 60 50 63 25 
CE20 63 30 30 40 20 80 50 70 25 
CE21 63 40 40 40 25 90 50 80 25 
CE22 63 40 40 55 25 105 63 90 25 
CE23 63 45 45 55 25 105 60 80 25 
CE24 63 45 45 55 30 120 60 90 25 
CE25 63 50 50 65 30 130 63 95 25 
CE26 63 55 63 65 30 130 80 110 25 
CE27 80 40 40 40 25 90 50 80 25 
CE28 80 40 40 55 25 105 63 90 25 
CE29 80 45 45 55 25 105 60 80 25 
CE30 80 45 45 55 30 120 60 90 25 
CE31 80 50 50 65 30 130 63 95 25 
CE32 80 55 63 65 30 130 80 110 25 
CE33 90 45 45 55 25 105 60 80 25 
CE34 90 45 45 55 30 120 60 90 25 
CE35 90 50 50 65 30 130 63 95 25 
CE36 90 55 63 65 30 130 80 110 25 
CE37 90 80 80 80 40 155 100 140 25 
CE38 100 55 63 65 30 130 80 110 25 
CE39 100 80 80 80 40 155 100 140 25 
CE40 115 55 63 65 30 130 80 110 25 
CE41 115 80 80 80 40 155 100 140 25 

 

      СВАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ |  ИСПОЛНЕНИЯ ШТОКА 
 
Вилка 
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Все размеры указанные в каталоге приме-
нимы только для стандартных гидроци-
линдров проектируемые GIDROLAST, ес-
ли Вы хотите установить отличные от 
стандартных элементы гидравлических 
цилиндров, обратитесь к специалистам 
компании. 
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      СВАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ |  ИСПОЛНЕНИЯ ШТОКА 
 
Широкая проушина 
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Все размеры указанные в каталоге применимы 
только для стандартных гидроцилиндров проекти-
руемые GIDROLAST, если Вы хотите установить 
отличные от стандартных элементы гидравличе-
ских цилиндров, обратитесь к специалистам ком-

Номер Диаметр штока, мм HD LW SL HR E 
CT01 25 25 63 20 45 20 
CT02 25 30 63 20 50 20 
CT03 30 25 63 20 45 20 
CT04 30 30 63 20 50 20 
CT05 30 25 63 20 45 20 
CT06 30 30 63 20 50 20 
CT07 35 25 63 20 45 20 
CT08 35 30 63 20 50 20 
CT09 40 25 63 20 45 20 
CT10 40 25 70 20 45 20 
CT11 40 30 63 20 50 20 
CT12 40 30 70 20 25 20 
CT13 40 40 70 25 63 20 
CT14 45 25 63 25 45 20 
CT15 45 25 70 25 45 20 
CT16 45 30 70 25 50 20 
CT17 45 30 80 25 50 20 
CT18 45 40 70 25 63 20 
CT19 45 40 75 25 63 20 
CT20 45 45 63 30 70 20 
CT21 45 45 75 35 70 20 
CT22 45 45 80 35 70 20 
CT23 45 50 90 35 75 20 
CT24 45 60 90 35 75 20 
CT25 50 25 63 20 45 20 
CT26 50 25 70 20 45 20 
CT27 50 30 70 25 50 20 
CT28 50 30 80 25 50 20 
CT29 50 40 70 25 63 20 
CT30 50 40 75 25 63 20 
CT31 50 45 63 30 70 20 
CT32 50 45 75 30 70 20 

CT43 75 40 110 30 63 20 
CT44 75 45 120 30 70 20 
CT45 75 50 90 35 75 20 
CT46 75 60 130 40 90 20 
CT47 75 65 130 40 90 20 
CT48 75 70 130 40 90 20 
CT49 90 40 110 30 63 20 
CT50 90 45 120 30 70 20 
CT51 90 50 120 35 75 20 
CT52 90 60 130 40 80 20 
CT53 90 60 130 40 90 20 
CT54 90 70 130 45 100 20 
CT55 90 75 130 50 100 20 
CT56 100 45 120 30 70 20 
CT57 100 50 130 35 75 20 
CT58 100 60 130 40 80 20 
CT59 100 60 130 40 90 20 
CT60 100 70 130 45 100 20 
CT61 100 75 130 50 100 20 
CT62 115 45 130 30 70 20 
CT63 115 50 130 35 75 20 
CT64 115 60 130 40 80 20 
CT65 115 60 130 40 90 20 
CT66 115 70 130 45 100 20 
CT67 115 75 130 50 50 20 

Номер Диаметр штока, мм HD LW SL HR E 
CT32 50 45 75 30 70 20 
CT33 50 45 80 30 70 20 
CT34 50 50 90 35 75 20 
CT35 50 60 90 35 75 20 
CT36 63 30 70 25 50 20 
CT37 63 40 70 25 63 20 
CT38 63 40 75 25 63 20 
CT39 63 45 80 30 70 20 
CT40 63 50 90 35 75 20 
CT41 63 60 130 40 90 20 
CT42 63 65 130 40 90 20 
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Все размеры указанные в каталоге применимы 
только для стандартных гидроцилиндров проекти-
руемые GIDROLAST, если Вы хотите установить 
отличные от стандартных элементы гидравличе-
ских цилиндров, обратитесь к специалистам ком-
пании. 

Номер Диаметр штока, мм HD LW SL HR E 
LU01 25 20 25 40 20 20 
LU02 25 25 25 50 25 20 
LU03 30 25 30 50 25 20 
LU04 30 30 40 50 30 20 
LU05 30 25 30 50 25 20 
LU06 30 30 40 50 30 20 
LU07 35 25 40 50 25 20 
LU08 35 30 40 50 30 20 
LU09 35 40 40 50 40 20 
LU10 40 25 30 50 25 20 
LU11 40 25 40 50 25 20 
LU12 40 30 40 50 30 20 
LU13 40 40 40 50 40 20 
LU14 40 45 40 63 45 20 
LU15 45 25 45 50 25 20 
LU16 45 30 45 50 30 20 
LU17 45 40 45 63 40 20 
LU18 45 45 45 63 45 20 
LU19 50 25 50 50 25 20 
LU20 50 30 50 50 30 20 
LU21 50 40 50 63 40 20 
LU22 50 40 63 63 40 20 
LU23 50 45 50 63 45 20 
LU24 50 45 63 63 45 20 
LU25 50 50 50 63 50 20 
LU26 50 50 63 63 50 20 
LU27 50 60 50 63 55 20 
LU28 50 60 63 63 55 20 
LU29 50 60 50 70 63 20 
LU30 50 60 63 70 63 20 
LU31 50 80 50 75 75 20 
LU32 50 80 63 75 75 20 
LU33 63 30 63 50 30 20 

Номер Диаметр штока, мм HD LW SL HR E 
LU34 63 40 63 63 40 20 
LU35 63 45 63 63 45 20 
LU36 63 45 75 63 45 20 
LU37 63 50 63 63 50 20 
LU38 63 50 75 63 50 20 
LU39 63 60 63 63 55 20 
LU40 63 60 75 63 55 20 
LU41 63 60 63 70 63 20 
LU42 63 80 70 75 75 20 
LU43 75 40 75 63 30 20 
LU44 75 50 50 63 50 20 
LU45 75 50 75 63 50 20 
LU46 75 60 75 63 55 20 
LU47 75 60 75 70 63 20 
LU48 75 80 75 75 75 20 
LU49 90 50 50 63 50 20 
LU50 90 55 75 63 55 20 
LU51 90 60 75 70 63 20 
LU52 90 80 75 75 75 20 
LU53 100 50 50 63 50 20 
LU54 100 65 75 70 63 20 
LU55 100 80 75 75 75 20 
LU56 115 50 50 63 50 20 
LU57 115 65 75 70 63 20 
LU58 115 75 75 75 75 20 
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Все размеры указанные в каталоге применимы 
только для стандартных гидроцилиндров проекти-
руемые GIDROLAST, если Вы хотите установить 
отличные от стандартных элементы гидравличе-
ских цилиндров, обратитесь к специалистам ком-
пании. 

Номер Диаметр штока, мм HD LW SL HR E 

SR01 25 25 20 20 55 35 
SR02 30 25 20 20 55 35 
SR03 30 25 20 20 55 35 
SR04 30 30 25 25 55 40 
SR05 35 30 25 25 55 40 
SR06 40 40 35 30 63 40 
SR07 45 30 25 25 55 40 
SR08 45 40 35 30 63 40 
SR09 45 45 40 35 70 50 
SR10 50 30 25 25 55 40 
SR11 50 40 35 30 63 40 
SR12 50 45 40 35 70 50 
SR13 50 50 45 40 75 50 
SR14 63 40 35 30 63 40 
SR15 63 45 40 35 70 50 
SR16 63 50 45 40 75 50 
SR17 63 63 55 50 90 55 
SR18 75 40 35 30 63 40 
SR19 75 45 40 35 70 50 
SR20 75 50 45 40 75 50 
SR21 75 63 55 50 90 55 
SR22 90 40 35 30 63 40 
SR23 90 45 40 35 70 50 
SR24 90 50 45 40 75 50 
SR25 90 63 55 50 90 55 
SR26 100 45 40 35 70 50 
SR27 100 50 45 40 75 50 
SR28 100 63 55 50 90 55 
SR29 100 75 65 55 110 55 
SR30 115 63 55 50 90 55 
SR31 115 75 65 55 110 55 
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Все размеры указанные в каталоге применимы 
только для стандартных гидроцилиндров проекти-
руемые GIDROLAST, если Вы хотите установить 
отличные от стандартных элементы гидравличе-
ских цилиндров, обратитесь к специалистам ком-
пании. 

Номер Диаметр штока, мм HD OD E SL 
TH01 25 15 25 40 20 
TH02 30 15 25 40 20 
TH03 30 15 25 40 20 
TH04 30 20 25 50 20 
TH05 35 20 35 50 20 
TH06 40 20 40 50 20 
TH07 40 25 40 55 25 
TH08 45 20 45 50 20 
TH09 45 25 45 55 25 
TH10 50 20 50 50 20 
TH11 50 25 50 55 25 
TH12 50 30 50 55 30 
TH13 63 25 63 55 25 
TH14 63 30 63 55 30 
TH15 63 40 63 60 40 
TH16 75 25 75 55 25 
TH17 75 30 75 55 30 
TH18 75 40 75 60 40 
TH19 90 30 90 55 30 
TH20 90 40 90 60 40 
TH21 90 50 90 65 50 
TH22 100 30 100 55 30 
TH23 100 40 100 60 40 
TH24 100 50 100 65 50 
TH25 115 40 115 60 40 
TH26 115 50 115 65 50 
TH27 115 65 115 80 63 
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Все размеры указанные в каталоге применимы 
только для стандартных гидроцилиндров проекти-
руемые GIDROLAST, если Вы хотите установить 
отличные от стандартных элементы гидравличе-
ских цилиндров, обратитесь к специалистам ком-
пании. 

Номер Диаметр штока, мм Резьба SL FL FD E 
MT01 25 М20×1,5 30 15 20 25 
MT02 25 М20×1,5 40 15 20 25 
MT03 25 М20×1,5 40 15 20 30 
MT04 30 М22×1,5 40 15 25 30 
MT05 30 М22×1,5 50 8 25 26 
MT06 30 М22×1,5 40 15 30 30 
MT07 35 М27×2 40 15 30 30 
MT08 35 М27×2 40 15 30 30 
MT09 40 М30×2 40 15 30 30 
MT10 40 М30×2 40 15 30 30 
MT11 40 М30×2 30 10 30 25 
MT12 45 М33×2 50 20 40 30 
MT13 45 М33×2 50 20 40 30 
MT14 50 М42×2 60 20 40 35 
MT15 50 М42×2 60 20 40 35 
MT16 50 М42×2 80 20 45 30 
MT17 50 М42×2 70 25 45 40 
MT18 63 М48×2 80 25 50 40 
MT19 63 М48×2 80 25 50 40 
MT20 75 М55×2 90 25 65 40 
MT21 75 М55×2 90 25 65 40 
MT22 90 М64×3 90 25 75 40 
MT23 90 М64×3 90 25 75 40 
MT24 100 М72×3 100 25 85 40 
MT25 100 М72×3 100 25 85 40 
MT26 115 М80×3 100 25 100 40 
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Все размеры указанные в каталоге применимы 
только для стандартных гидроцилиндров проекти-
руемые GIDROLAST, если Вы хотите установить 
отличные от стандартных элементы гидравличе-
ских цилиндров, обратитесь к специалистам ком-
пании. 

Номер Диаметр штока, мм Резьба SL FL FD OD E 
FT01 25  М18×1,5 45 10 20 - 40 
FT02 25 М18×1,5  30 10 20 25 40 
FT03 30 М22×1,5  30 10 20 30 40 
FT04 30 М22×1,5  30 10 20 30 40 
FT05 35  М27×2  40 15 30 35 40 
FT06 40  М30×2  30 10 20 35 40 
FT07 40  М30×2  40 15 30 35 40 
FT08 45 М33×2   50 20 40 40 45 
FT09 50 М42×2   55 20 40 50 45 
FT10 63 М48×2  75 25 50 60 50 
FT11 75 М55×2  90 25 65 75 50 
FT12 90  М64×3  90 25 75 85 50 
FT13 100 М72×3   100 25 85 100 50 
FT14 115 М80×3   115 25 100 110 50 
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Все размеры указанные в каталоге применимы только 
для стандартных гидроцилиндров проектируемые 
GIDROLAST, если Вы хотите установить отличные от 
стандартных элементы гидравлических цилиндров, 
обратитесь к специалистам компании. 

Номер Диаметр поршня, мм ED LW T LN EE F 
EC01 50 25 30 15 65 20 30 
EC02 50 25 30 15 60 25 50 
EC03 63 25 30 15 65 20 30 
EC04 63 25 30 15 60 25 50 
EC05 75 25 30 15 60 25 50 
EC06 80 25 40 20 60 30 40 
EC07 90 25 30 15 60 25 50 
EC08 90 30 40 20 80 30 50 
EC09 100 25 30 15 60 25 50 
EC10 100 35 50 25 100 40 55 
EC11 100 40 40 25 90 40 50 
EC12 115 30 40 20 80 30 50 
EC13 115 40 40 25 90 40 50 
EC14 130 40 55 25 105 40 63 
EC15 130 45 55 25 105 45 55 
EC16 130 45 64 30 130 55 55 
EC17 140 45 55 30 120 45 55 
EC18 150 50 64 30 130 60 63 
EC19 150 50 65 30 130 50 63 
EC20 180 60 65 30 130 63 75 
EC21 180 60 75 40 150 75 75 
EC22 205 75 75 40 150 80 80 
EC23 205 75 80 40 155 75 100 
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Все размеры указанные в каталоге применимы только 
для стандартных гидроцилиндров проектируемые 
GIDROLAST, если Вы хотите установить отличные от 
стандартных элементы гидравлических цилиндров, 
обратитесь к специалистам компании. 

Номер Диаметр поршня, мм ED LW F EE 
ET01 50 25 75 26 20 
ET02 63 25 80 26 20 
ET03 75 25 95 26 20 
ET04 75 30 110 25 25 
ET05 80 30 110 25 25 
ET06 90 30 110 25 25 
ET07 100 30 120 25 25 
ET08 100 40 120 30 30 
ET09 115 30 135 25 25 
ET10 115 40 140 30 30 
ET11 130 40 150 30 30 
ET12 130 45 150 30 35 
ET13 140 45 180 30 35 
ET14 140 50 180 35 40 
ET15 150 50 180 35 40 
ET16 180 60 210 40 45 
ET17 205 75 235 50 50 
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Все размеры указанные в каталоге применимы только 
для стандартных гидроцилиндров проектируемые 
GIDROLAST, если Вы хотите установить отличные от 
стандартных элементы гидравлических цилиндров, 
обратитесь к специалистам компании. 

Номер Диаметр поршня, мм ED LW EE F 
EL01 50 25 25 50 25 
EL02 50 25 30 50 25 
EL03 63 25 25 50 25 
EL04 63 25 30 50 25 
EL05 75 25 25 50 25 
EL06 75 25 30 50 25 
EL07 80 30 40 63 30 
EL08 80 30 50 63 30 
EL09 90 30 40 63 30 
EL10 90 30 50 63 30 
EL11 100 30 40 63 30 
EL12 100 30 50 63 30 
EL13 115 30 40 63 30 
EL14 115 30 50 63 30 
EL15 130 40 50 63 30 
EL16 130 40 63 63 30 
EL17 130 50 50 63 30 
EL18 140 50 50 75 50 
EL19 140 50 63 75 50 
EL20 150 50 50 75 50 
EL21 150 50 63 75 50 
EL22 180 50 50 75 50 
EL23 180 50 63 75 50 
EL24 205 50 50 75 50 
EL25 205 50 63 75 50 
EL26 205 50 90 85 75 
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Все размеры указанные в каталоге применимы только 
для стандартных гидроцилиндров проектируемые 
GIDROLAST, если Вы хотите установить отличные от 
стандартных элементы гидравлических цилиндров, об-

Номер Диаметр поршня, мм ED SB SA F EE 
ES01 50 25 20 20 50 30 
ES02 63 25 20 20 50 30 
ES03 75 25 20 20 50 30 
ES04 75 30 25 25 50 40 
ES05 75 40 35 30 63 50 
ES06 80 30 25 25 50 40 
ES07 80 40 35 30 63 50 
ES08 90 30 25 25 50 40 
ES09 90 40 35 30 63 50 
ES10 100 40 35 30 63 50 
ES11 100 45 40 35 63 50 
ES12 100 50 45 40 63 60 
ES13 115 40 35 30 63 50 
ES14 115 45 40 35 63 50 
ES15 115 50 45 40 63 60 
ES16 130 45 40 35 63 50 
ES17 130 50 45 40 63 60 
ES18 130 63 55 50 80 75 
ES19 140 45 40 35 63 50 
ES20 140 50 45 40 63 60 
ES21 140 63 55 50 80 75 
ES22 150 45 40 35 63 50 
ES23 150 50 45 40 63 60 
ES24 150 63 55 50 80 75 
ES25 180 63 55 50 80 75 
ES26 180 75 65 55 110 95 
ES27 205 75 65 55 110 95 
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Номер заявки:_____________________________                Дата:___________/_____________/______________ 
 
Компания:_________________________________   Контактное лицо:___________________________________ 
 
Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
 
Телефон:_________________________Факс:________________________Email:__________________________ 

Гидравлический цилиндр:          Одинарного действия                  Двойного действия 
 
 
Рабочее давление ________________МПа (атм/10)          Исполнение крепления на штоке_________________ 
 
Максимальное давление___________МПа (атм/10)           Исполнение крепления на гильзе________________ 
 
Диаметр поршня___________________________мм          Межцентровое расстояние (А)__________________ 
 
Диаметр штока_____________________________мм         Давящее усилие на штоке_____________кг (100*kH) 
 
Толщина стенки трубы(W)____________________мм         Тянущее усилие на штоке_____________кг (100*kH) 
 
Ширина поршня(С)__________________________мм          Толщина хромового покрытия_______________мкм 
 
Длинна трубы цилиндра (L)___________________мм               
 
Наружный диаметр трубы____________________мм 
 
Присоединение к Порту на штоке_________________ 
 
Присоединение к Порту на трубе_________________ 
 
Угол поворота Порта на штоке___________________º 
 
Угол поворота Порта на гильзе___________________º 
 

Рекомендуемые уплотнения поршня 
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Рекомендуемые уплотнения штока 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Информация о заказе: 
 
Количество:__________________(в месяц)____________________(год)__________________(кол-во образцов) 
 
Заказчик:            производитель                                  торговая компания        Целевая цена _________________ 
 
Срок поставки____________Примечание__________________________________________________________ 
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HD:_______T:________HR:_______ 
HR:_______W:_______LP:________ 
LN:_______E:________SL:________ 

HD:_______HR:________SL:______ 
LW:_______ E:_______         ______ 
       _______     _______         ______ 

HD:_______HE:________SL:______ 
LW:_______ E:_______         ______ 
       _______     _______         ______ 

HD:_______HE:________SL:______ 
SA:_______ E:_______    SB:______ 
       _______     _______         ______ 

HD:_______ E:________SL:______ 
OD:_______    _______         ______ 
       _______     _______        ______ 

SP:_______ E:________ FD:______ 
SL:_______ OD:_______LP:______ 
       _______     _______        ______ 

TH:_______ E:________ OD:______ 
SL:_______ W:_______         ______ 
       _______     _______         ______ 

LW:_______ T:________ EE:______ 
LN:_______ F:_______   ED:______ 
       _______     _______         ______ 

ED:_______ F:________ LW:______ 
EE:_______ W:_______         ______ 
       _______     _______         ______ 

ED:_______ F:________ LW:______ 
EE:_______     _______          ______ 
       _______     _______         ______ 

ED:_______ F:________ SA:______ 
EE:_______ SB:_______       ______ 
       _______     _______        ______ 

Эскиз заказчика: 


